Sweden - 90%

Bomhéjd 50 cm, om ef annat anges

Villkor f&r 90 %

IDK-S 80-05 POM

Lagsta godkénda tryck med jamn
pridning och hogsta godkanda tryck

Spridare Firg med avdriftsreduktion 90 %
ID 120-05 POM, C Brun 2bar
IDK 120-04C Réd 1,5bar
IDK 120-05 POM Brun 1 bar
DK 120-06 POM Gra 1bar
IDN 120-025 POM Lila 2bar
IDN 120-03 POM Bla 2 bar
IDK N 120-03 POM Bia 1 bar
IDK N 120-04 POM Rad 1 bar
IDKT 120-02 POM Gul 1.5 bar
IDK T 120-025 POM Lila 1,5bar
IDK T 120-03 POM Bla 1-1.5bar
IDKT120-04C,POM | Rod 1 bar
IDKT 120-05C,POM | Brun 1bar
IDK T 120-06 POM Gré 1 bar
IDK 120-04 C
med kantspridare Rad 1-1,5bar
1DK-S 80-04 POM
IDK 120-05 POM
med kantspridare Brun 1 bar
IDK-S 80-05 POM
IDK N 120-02 POM
med kantspridare Bla 1 bar
IDK-S 80-03 POM
IDK N 120-04 POM
med kantspridare Réd 1 bar
IDK-S 80-04 POM
IDK T 120-03 POM
blandat pa borm med Bla 1 bar
IDK N 120-03
IDK T 120-04 POM
blandat pa bom med Bla 1 bar
IDKN 120-04
IDK T 120-05 POM
blandat pa bom med Brun 1 bar
IDK N 120-05
IDKT 120-06 POM
blandat pa bom med Gré 1bar
DK 120-06 POM
IDK T 120-03 POM
med kantspridare Bla 1,5 bar
IDK-S 80-03 POM
IDK T 120-04 POM, C
med kantspridare Réd 1bar
IDK-S 80-04 POM
IDK T 120-05 POM, C
med kantspridare Brun 1 bar
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Bandspruta med spridare

Villkor fér 90 %
Lagsta godkénda tryck med jamn
spridning och hégsta godkénda tryck
Spruta med avdriftsreduktion 90 %
ES 80-02, messing, POM 1,5-3bar
ES 90-03, messing 1,5-3 bar
ES 90-04, POM 1,5-3bar
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Sweden - 75%
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Bomhéjd 50 cm, om ej annat anges
Villkor fér 75 %
Légsta godkanda tryck med jamn
spridning och higsta godkanda tryck
Spridare Firg med avdriftsreduktion 75 %
ID 120-03 POM, C Bla 3 bar
1D 120-04 POM, C Rod 3bar
ID 120-05POM, C Brun 2-8bar
IDK 120-04 POM Rad 1 bar
IDK 120-04C Rod 1-2 bar
IDK 120-05 POM Brun 1-1,5bar
IDK120-05C Brun 1,5 bar
IDK 120-06 POM Gra 1-3bar
IDK N 120-03 Bla 1-1,5bar
IDK N 120-04 POM Rod 1-1,5bar
IDK T 120-02 POM Gul 1,5-3 bar
IDK T 120-025 POM Lila 1,5-2 bar
IDKT 120-03C Bla 1.5 bar
IDKT 120-03 POM Bla 1-2bar
IDK T 120-04 C, POM Rad 1-1,5bar
IDKT 120-05C,POM | Brun 1-1,5 bar
IDK T 120-06 POM Gra 1-2 bar
IDN 120-025 POM Lila 2-3bar
IDN 120-03 POM Bla 2-3,5bar

Internet: www.lechler-agri.com

Bomhdjd 50 cm, om ej annat anges

Spridare

Villkor fér 75 %
Lagsta godkénda tryck med jamn

spridning och hégsta godkénda tryck
med avdriftsreduktion 75 %

1D 120-03 POM, C

med kantspridare
1S 80-02 POM

3bar

ID 120-04 POM, C
med kantspridare
IS B0-04 POM

Sbar

IDK120-04 C
med kantspridare
IDK-S 80-04 POM

1-2bar

IDK 120-04 FOM
med kantspridare
IDK-S 80-04 POM

1 bar

IDK 120-05 POM, C
med kantspridare
IDK-S 80-05 POM

Brun

1-1,5bar

IDK N 120-03 POM

med kantspridare
IDK-S 80-03 POM

1,5bar

IDK N 120-04 POM
med kantspridare
IDK-580-04 POM

1-1,5bar

IDKT 120-03 POM
blandat pa bom med
IDK N 120-3

1-1,5bar

IDK T 120-04 POM
blandat pa bom med
IDK N 120-4

1-1,5bar

IDKT 120-05 POM
blandat pa bom med
IDK N 120-5

1-1,5bar

IDK T 120-06 POM
blandat pa bom med
IDK N 120-06

Gra

1-2bar

IDKT 120-03C
med kantspridare
IDK-S 80-03 POM

Bla

1,5bar

IDKT 120-03 POM
med kantspridare
IDK-S 80-03 POM

1,5-2bar

IDK T 120-04 POM, C
med kantspridare
IDK-S 80-04 POM

1-1,5bar

IDKT 120-05 POM, C

med kantspridare
IDK-S 80-05 POM

1-1,5bar
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Sweden -

50%

Bomhdjd 50 cm, om ej annat anges
Villkor fér 50 %
Lagsta godkéinda tryck med jimn
spridning och hégsta godkéinda tryck
Spridare Farg med avdriftsreduktion 50 %
ID 120-02 POM Gul 3-3,5bar
ID 120-025 POM, C Lila 3-5bar
ID120-03 POM, C Bia 3-8bar
ID 120-04 POM, C Rad 3-5bar
IDK 120-025 POM Lila 1,52 bar
IDK 120-03 POM Bla 1,5-2bar
IDK 120-04 POM, C Rad 1,5-3bar
IDK 120-05 POM, C Brun 1,5-4 bar
IDK 120-06 POM Gra 1-6bar
IDK T 120-02 POM Gul 1,5-5bar
IDK T 120-025 POM Lila 1,5-3bar
IDKT120-03 C Bla 1.5-3bar
IDK T 120-03 POM Bla 1-4 bar
IDKT120-04 C Rad 1-3 bar
IDK T 120-04 POM Rad 1-2 bar
IDKT120-05 C Brun 1-4 bar
IDK T 120-05 POM Brun 1-3 bar
IDK T 120-06 POM Gra 1-6 bar
IDK N 120-03 Bla 1-3 bar
IDKN 120-04 Rad 1-3 bar
IDN 120-025 POM Lila 2-6 bar
IDN 120-03 POM Bla 2-8 bar
1D 120-025 POM, C
med kantspridare Lila 3-5bar
1S 80-025 POM
1D 120-03 POM,C
med kantspridare Bla 3-8bar
IS 80-03 POM
ID 120-04 POM, C
med kantspridare Rod 3-5bar
15 80-04 POM
DK 120-025 POM
med kantspridare Lila 15-2bar
IDK-S 80-025 POM
IDK 120-03 POM
med kantspridare Bia 1,5-2 bar
IDK-S 80-03 POM
IDK 120-04 POM, C
med kantspridare Rod 1-3 bar
IDK-S 80-04 POM
IDK 120-05 POM, C
med kantspridare Brun 1-4 bar
IDK-S 80-05 POM
IDK N 120-03 POM
med kantspridare Bla 1,5-3bar
IDK-S 80-03 POM
IDK N 120-04 POM
med kantspridare Rod 1-3bar
IDK-S 80-04 POM
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Bomhdjd 50 cm, om ej annat anges

Villkor fér 50 %
Lagsta godkinda tryck med jamn

Spridare Firg spridning och hogsta godkénda tryck

IDKT 120-05 POM

blandat pa bom med Brun 1-3bar

IDK N 120-05

IDKT 120-06 POM

blandat pa bom med Gra 1-6 bar

IDK N 120-06

IDKT 120-025 POM

med kantspridare Lila 1,5-3 bar

IDK-S 80-025 POM

IDKT 120-03C

med kantspridare Bla 1.5-3bar

IDK-S 80-03 POM

IDKT 120-03 POM

med kantspridare Bla 1,54 bar

IDK-S 80-03 POM

IDKT120-04C

med kantspridare Rod 1-3bar

IDK-S 80-04 POM

IDKT 120-04 POM

med kantspridare Rod 1-2 bar

IDK-S 80-04 POM

IDKT120-05C

med kantspridare Rod 1-4 bar

IDK-S 80-05 POM

IDK T 120-05 POM

med kantspridare Rad 1-3bar

IDK-S 80-05 POM
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Sweden - Orchards

Tabell 1
Spridara och luftriktning anpassat efter tradhajd fér optimal vatskefordelning.

De férsta 5 raderna far bara sprutas med den luften pplad
De férsta 5 raderna ar de forsta tradrader i faltet som kan sprutas sedan

skyddsavstand lamnats.
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Tabell 2
Spruta med axialfldkt
Spridare och [uftrikining anpassat efter tradhajd for optimal vatskefdrdelning.

| de forsta 5 radema maste |uftmé@ngden reduceras till max 30 000 m*/h genom
att sanka varvtalet eller pa annat lampligt satt. De forsta 5 raderna ar de forsta
tradrader i faltet som kan sprutas sedan skyddsavstand lamnats.

Spridare Firg Tryck
AD90-02C Gul 2-4 bar
AD90-03C Bla 2-4 bar
AD90-04 C Réd 2-8 bar
ID90-015C Grén 3-20 bar
ID90-02C Gul 3-20 bar
ID90-025C Lita 3-20 bar
ID90-03C Bla 3-20 bar
IDK 20-01C Orange | 2-20bar
IDK20-015C Gran 2-20 bar
IDK80-02C Gul 2-20 bar
Tabell 3

Spridare Férg Tryck
ID80-015C Grén 3 bar
ID80-02C Gul 3-4,5bar
ID90-025C Lila 3-4,5bar
ID90-03C Bla 3-4,5bar
IDK 20-01C Orange | 2-3bar
IDK90-015C Grén 2-3bar
IDK 90-02C Gul 2-3bar
Tabell 4

Axialfliktspruta med max 920 mm fliktdiameter
Spridare och luftriktning anpassat efter tradhojd for optimal vatskefardelning.

De 5 férsta raderna far bara sprutas med den utatriktade luften frankopplad
Max 400 rpm kraftuttagsvarvtal. De forsta 5 raderna ar de férsta tradrader i
faltet som kan sprutas sedan skyddsavstand lamnats,

Spruta med axialflikt med max 30 000 m? luftméngd
Spridare och luftriktning anpassat efter tradhdjd for optimal vatskeftrdelning.

| deférsta 5 raderna maste luftmangden reduceras till max 20 000m?/h genom
att sanka varvtalet eller pa annat lampligt satt. De forsta 5 raderna ar de férsta
tradrader i faltet som kan sprutas sedan skyddsavstand lamnats,

Spridare Fiirg Tryck Spridare Farg Tryck
ID90-015C Gron 3-20 bar ID90-015C Grén 3bar
ID90-02C Gul 3-20bar ID90-02C Gul 3-4,5bar
ID90-025C Lila 3-20bar ID90-025C Lila 3-4,5bar
ID90-03C Bla 3-20bar ID90-03C Bla 3-4,5bar
IDK20-01C Orange | 2-20bar IDK90-01C Orange | 2-3bar
IDK90-015C Gran 2-20bar IDK90-015C Gron 2-3 bar
IDK90-02C Gul 2-20bar IDK90-02C Gul 2-3bar

Issued 07/13



Tabell 6
Spruta

optimal

Tabell 7
Spruta
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Spridare och luftriktning anpassat efter tradhojd fér optimal vatskeférdelning.

Spruta
AP, A, RP, RPS 10v80, fiak1 80 O,
Bug

RA, AP med fldikt 900

Do 5 foesta radema the bara sprutas.
misd

den utitriktace kiften frin-

opplad.
Mantryck mod spridarne:
Teedet DG BOO2 VS - 4 bar
Tealet DG BOOA VS - 4 bar
Lochler ADB0-02 C - 4 bar
Lochler ADS0-03C -4 bar
Albuz AVI80-01 - 4 bar

Ovriga spriciare snligt Tabell 3
| Do 5 férsta radema tir bara sprutas
den

med.
kopplad.
Fliiktens vixol ilage 1.

Buften trin-

Albizz AVI B0-01 - 4 bar
Cwriga spridare eniigt Tabell 3

Warnor WKR kollektor - recirkuia-
lionspAtyggnad

max 2,20m:

Spruta Spruta Spruta
Haildor AS; J13,0U14, | Des 105,115 D 5 16rstn rackerma tir hara sprutas. C)SG-NJunne\spmla Maxlry[:kmsdspndan;
QU5 0l 16, 0U 21 bagriinsas pd bdda sidorna | Lige 5 e den uthtriktacks uften frin- Albuz AVI 80-015 -5 bar
Heidoe NI QU13,QU 14, kopplad Albuz AVI 80-02 - 5 bar
QU 15, QU 16,0U 21, med skt ToeJot DG BIO2 VS - 4 bar Maxtryck med spridare: Lechler ID80-015C - 5 bar
OVS50 och OVS 50/60 med inbygpda | TeaJet DG BDO3VS - 4 bar ToaJot DG BOOZ VS - 4 bar Lechier AD90-02 G- 3 bar
Ittiaciningspiltar Lochler AD80-02 C -4 bar Toodot DG B0G3 VS - 4 bar Lechler AD90-03 C -3 bar
Lachier ADS0-03C -4 bar Lechier ADB0-02 C -4 bar Lechler AD90-04 G- 4 bar
Albuz AV B0-01 - 4 bar Lechior AD90-03.C - 4 bar TeeJatDG BO02 VS 3 bar
: T=r= —— Albuz AV 80-01 =4 bar
Holdor AS; auts i Teelet DG 8003 VS -3 bar
Holdor 1.QuIs d irh Cvriga speicare enkot Tabe 3 TeeJet DG 8004 VS - 4 bar
koppled. Albuz AVI 80-01 - 3 bar
wnee, |
Tealet DG BOOZ VS -4 bar
ToaJot DG BOOI VS - 4 bar Spruta
el e S ved Wanier ZA 28, Do 5 orsta radema tir bara sprtas Issued 07/13
Albuz AVI B0-01 - 4 bar Wannor ZA 32 fMed den uthtriktade kuften frin-
Haidar NI: - Dok Wannor spruta mied Mk N 36 frin o
‘stromsfiakt bagransas utht | lige 8. Arsmod 2007 rmm";:nw_t*
Maxtryck md spricre: Wanner DA, NAoch SZAmad 8K | Tea ot DG 8003 VS - 4 bar
Toast DG B002VS - 4 bar azhze Lachier AD90-02 C - 4 bar
ToaJot DG B003 V5 - 4 bar Wannor DA, NA och SZAmed 4kt | Lechier AD90-03 C -4 bar
Lechier AD90-02C - 4 bar SZA32 Albuz AV B0-01 - 4 bar
Lochier AD 80-03 C -4 bar
st e Ovriga spridans enligt Taball 3
Wannor DA, DAL och SZA mid Tribcihdjd max 2,20 m. Radavating




